
このリーフレットの記載内容は2012年1月1日現在のものです。

テックウインド 株式会社

〒113-0034
東京都文京区湯島 3-19-11 湯島ファーストビル 7F
【製品情報】http://www.unitycorp.co.jp/led/
【お客様相談室】03-5812-6124（土日祝日を除く10:00～17:00）

※1 「全光束」とは LED電球からすべての方向に放射する光の量のことです。単位は lm（ルーメン）です。
※2 「ビーム光束」とはビーム角内の光の量（光束）です。単位は lm（ルーメン）です。 
※3 「光度」とはある方向における光の強さを表し、配光曲線上で最も大きな光度を「最大光度」といいます。
      単位は cd（カンデラ）です。 
※4 設計寿命は、光束が70％まで低下するまでの時間です。製品の寿命を保証するものではありません。

型番

口金

光色

全光束※1

色温度

Ra

消費電力

設計寿命※4

質量

動作環境温度

製品保証

価格

調光機能対応

最大光度※3

発光効率

寸法

入力電圧

ビーム光束※2

LDR6L-M-E11/D LDR6L-W-E11/D

E11

○

電球色

400lm 400lm

2700K

80

6.4W

62.5lm/W

50,000時間

ビーム角 20° 36°

最大径50mm、全長80mm

125g

AC 100V (50/60Hz)

-20～+40℃

3年

オープン価格

160lm 240lm

2000cd 1000cd

LDR6L-M-E11/D
LDR6L-W-E11/D

LED電球
E11
口金

2012

グリーン購入法 適合商品 LuminoaのLED 電球は、
全機種グリーン購入法適合商品です。

eco
でんき

製品仕様

63.64
mm 80

mm
50

mm

電球色相当

ハロゲン電球代替タイプ

消費電力：6.4W

質量 125g

400lm
全光束(明るさ)


